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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Instalacje elektryczne wewnetrzne i AKPIA w kottowni
- Budynek Przychodni Rejonowej w tasinie, 86-320 tasin, ul. Radzynska nr 4.

2. Podstawa opracowania.

* Podstawa opracowania: projekt techniczny, technologii kottowni opracowanie:
Zaktadu Projektowania i Nadzoru Robét Budowlano - Instalacyjnych
Projektant Marcin Kowalski,

* dokumentacje Firm VIESSMAN, GRUNDFOS,

* normy i przepisy budowy instalacji elektrycznych.

3 Zakres opracowania

* Instalacje o$wietlenia elektrycznego i gniazd wtyczkowych

* instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

* instalacje elektryczne sterownia i automatyki

* wewnetrzna linia zasilajgca

* rozdzielnica kottowni RE

* instalacje ochrony od przepie¢, zwaré, przeciazen i porazen.

4. INSTALACJE PROJEKTOWANE

Projektowana kottownia bedzie wyposazona w kociot gazowy i ukfady sterowania oparte
na dwoch regulatorach, kotta i obiegéw CO.

Urzadzenia wezta zostang okablowane i potaczone z regulatorami oraz rozdzielnica RE
wg projektu i zgodnie z DTR producentow instalowanych urzadzen.

4.1.  Wewnetrzna linia zasilajaca.

Od istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej w budynku, do rozdzielnicy kottowni ,RE”, wybudowac
wewnetrzng linie zasilajacg WLZ: typu YDY 5x6 mm2. Przewdd zainstalowaé w rurce
ochronnej RB 40. Utozy¢ pod tynkiem w bruzdach, do tynkowania bruzd zastosowac¢
staba zaprawe gipsowo wapienna.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowaé zabezpieczenie zaprojektowanego obwodu.
Zainstalowaé roztgczniko — bezpiecznik wyposazony z wkiadkami typu DO2 25A gG.
Zainstalowac na zewnatrz kottowni przycisk ,1z” w obudowie z szybkg oznaczy¢ ,P.POZ”",
potaczy¢ przewodem HDGs 2x1,5 z cewka wybijakowg wytacznika WG rozdzielnicy RE.
Kolejne zabezpieczenia elektryczne beda umieszczane na odptywach obwodow.
Przewdd ochronny oznaczony ,PE” nalezy skutecznie uziemié, R<30Q.

Potaczenia instalacji wykona¢ w systemie TN-S (5 3 przewodowe).

4.2. Rozdzielnica kottowni.

Rozdzielnice kottowni RE wyposazyé w aparature zabezpieczajgco - rozdzielczg zgodnie
Z rysunkami i potgczy¢ zgodnie ze schematem rysunek E06.
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4.3. Instalacja oswietlenia wezta cieplnego.

Zasilanie instalacji oswietleniowej wykonac¢ sprzed wytacznika gtéwnego ,RE”.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego, wytacznikiem instalacyjnym nadprgdowym.
Instalacje o$wietleniowg utozy¢ zgodnie z rysunkiem EO1.

Whtgcznik o$wietlenia instalacyjny szczelny min. IP 44 n/t, montowaé na $cianie na wys.
1,5 m nad podtogg. Oprawy oswietleniowe wybrano przyktadowo typu AquaForce Il
2x36W T26 z Swietldwkami gtdbwnego szeregu 2x36W, zwieszakowe zawieszane na wys.
2,5 m, zasila¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi n/t, z rozdzielnicy RE.

llos¢ opraw obliczono metodg sprawnosci.

Oswietlenie awaryjne zrealizowaé¢ za pomocg opraw LED przyktadowo: zainstalowac
oprawy typu Voyager LED E3M wyposazone w piktogram

4.4. Zasilanie regulatoréw.

Regulatory zasili¢ w z obwodéw 05 i 06 i potgczy¢ przewodem kabelkowym YKSLY 3x2,5.
Przewody umiesci¢ w korytkach kablowych.

4.5  Uktady sterowania pomp.

Sterowanie pracg pomp bedzie sie odbywato za pomocg regulatorow ,Rk” kotta i ,R”
obiegow CO.

Wewnatrz regulatoréw znajdujg sie zabezpieczenia pomp 1F.

Przewody do urzadzen wyprowadzi¢ przez uszczelniajace dtawiki.

Przewody musza by¢ elastyczne w izolacji odpornej na uszkodzenia, termiczne

i mechaniczne.

Czesc¢ przewodow w izolacji ekranowanej. Ekrany nalezy uziemic.

Szczegoty wykonania potaczen podano w instrukcjach producentéw urzadzen.

4.6 Instalacja elektryczne AKPIA

Oprzewodowanie wezta obejmuje potgczenia wewnetrzne wezta od rozdzielnicy RE i od
regulatoréow do urzadzen technologicznych, obwody zasilania, sterowania, automatyki i
zabezpieczen i sygnalizaciji.

Wykonywanie potgczen zewnetrznych instalacji wykonac przewodami odpornymi na
uszkodzenia mechaniczne i termicznie. Zainstalowa¢ przewody elastyczne, miedziane z
elastycznej linki w podwadjnej izolacji typu YKSLY oraz ekranowane YKSLYekw, uktadane
w korytkach kablowych.

Zachowac wymagane minimalne odstepy przewoddw pomiarowych od przewodow
elektrycznych i od rur urzgdzen technologicznych.

Z rozdzielnicy wezta nie zasila¢ urzgdzen niezwigzanych z rozdziatem i przetwarzaniem
ciepta. Przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z

jego praca.
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4.7  Instalacje elektryczne dotyczgce ochrony.

Instalacje wezta potaczy¢ w systemie TN-S.

- Od przepigé — ochrona za pomocg zainstalowanego ochronnika przepieciowego 4p,
- Od zwar¢, przecigzen — ochrona za pomoca wyfacznikow instalacyjnych S300

- Od porazen — za pomocg wytgcznikéw przeciwporazeniowych 30mA serii P300

- Potgczenia wyrownawcze i uziemiajgce.

Zastosowanie wyzwalaczy nadprgdowych pozwala zrealizowaé ochrone od porazen przez
tzw. ,szybkie wytgczenie napiecia” z czasem wytaczenia napiecia tw <0,4S.

Ochrone dodatkowg zapewniajg wytgczniki przeciwporazeniowe Al < 30mA.

Szyne wyrownawczg nalezy uziemié. Skuteczne uziemienie zacisku ochronnego PE

musi spetni¢ warunek Rd < 300.

Wykonac potgczenia ochronne zaciskéw PE metalowych obudoéw urzadzen elektrycznych,
przewodami ochronnymi PE i potgczyé z szyna wyréwnawcza.

Przewod wyréwnawczy w wezle (bednarka FeZn 25x4) nalezy skutecznie uziemic.
Uziemienie szyny wyréwnawczej wykona¢ tgczac z zewnetrznym uziomem.

Za zgoda instalatora mozna wykorzystaé do uziemien metalowe rury przytgcza

sieci wodociggowej ( zimnej wody).

Z uziemionym przewodem wyréwnawczym potgczy¢ wszystkie wewnetrzne metalowe rury
I obudowy metalowe urzadzen technologicznych.

Przewod neutralny N nalezy izolowac tak jak przewody fazowe (robocze).

NIE WOLNO UZIEMIAC 7Yt NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) ,N” przewodéw
zasilajgcych urzadzenia.

4.8 Uwagi koncowe.

Przed uruchomieniem urzgdzen sprawdzié ich parametry znamionowe i ewentualnie
zweryfikowac zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac wykona¢ badanie skutecznosci ochrony od porazen oraz badania
oswietlenia zgodnie z PN-EN 1264-1.

Pomieszczenie wezta jest wentylowane centralnie (wentylacja obiektu).
PROJEKTANT

Opracowat: Instalp

—
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5. B[OZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1.  Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy zamierzeniu budowlanym polegajagcym na wykonaniu instalacji elektrycznych w
zwigzku z instalacjg kottowni.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126)

5.2. Zakres robot oraz kolejno$¢ ich wykonania

Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu i montazu w pomieszczeniu kottowni
rozdzielnicy i instalacji elektrycznych dla obstugi urzadzen centralnego ogrzewania oraz
instalacji oswietlenia elektrycznego. W skrocie realizacja projektowanej instalacji
elektrycznych sktada sie z nastepujacych prac:

a. Utozenie taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 na $cianach pomieszczenia, na wys.
1,5 m od podtogi jako przewodu wyréwnawczego,

b. Dostarczenie i montaz rozdzielnicy elektrycznej na $cianie pomieszczenia i podiaczenie
jej zasilania z rozdzielnicy gtéwnej budynku,

c. Montaz opraw o$wietleniowych na stropie pomieszczenia i utozenie przewodow
zasilajgcych.

d. Przytaczenie wykonane;j instalacji elektrycznej o$wietlenia do rozdzielnicy RE,

e. Wykonanie instalacji elektrycznej dla regulatorow.

f. Dokonanie rozruchu urzadzen elektrycznych wezta ciepinego i sprawdzenie
poprawnosci ich dziatania,

g. Zgodnie z ogdlnymi zasadami prowadzenia robét elektrycznych, czynnosci pkt. a, b, c,
d, e, nalezy wykonac w stanie beznapieciowym,

h. wykonanie pomiaru natezenia o$wietlenia w pomieszczeniu i impedancji izolacji
przewodow oraz badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

5.3. Elementy zakresu planowanyoh prac i zagospodarbwania terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenla
wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych, w zakresie przewidzianym w
projekcie, wykonywane bedg przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
(SEP), w wydzielonym, niedostepnym dla oséb postronnych, pomieszczeniu i nie beda
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow budynku.

54. Zalecenia

Materiaty i urzgdzenia oraz narzedzia niezbedne dla wykonania prac nalezy sktadowaé w
niedostepnym dla oséb postronnych, pomieszczeniu wezta cieplnego i transportowaé je w
Sposob bezpieczny dla ludzi.

B
Biuro Projektowo Ustugowe Instalacji i Sieci Elektrycznych Instelprojekt  86-300 Grudziadz Rzemieéinicza 1A

e-mail: instel-projekt@ perfect.net.pl www.instel-projekt.grudzigdz.net tel. 691365015



P25/2016 Instalacje elektryczne wewnetrzne i AKPIA w kottowni
Budynek Przychodni Rejonowej w tasinie 86-320 tasin ul. Radzyriska nr 4 str. 7

ZAY ACZNIKI FORMALNE

Grudzigdz 14.07.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy Instalacji elektrycznych i AKP i A
Kottowni w budynku Przychodni Rejonowej w t.asinie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: A
CrajRowsel
e Sl N-1V/8346/128/ TO/86
Upe, Bud., INT

mgr inz. Jozef Czajkowski
upr. nr ewid.: UAN-IVV/8346/128/TO/86
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INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH i URZADZEN
Lp. Oznaczenia Wyszczegolnienie Typ llogé
A
1 A Gniazdo wityczkowe szczelne 230V / 16A IP 56 2 szt
; . ; YDY 3x2,5
P d niazd 2
2 rzewod do podtaczenia obwodu g 4501750V 15m
POLACZENIA WYROWNAWCZE i UZIEMIENIA I
Lp. Oznaczenia Wyszczegolnienie Typ llosé B
E - SZyna wyroéwnawcza miejscowa 1x16+3x6 2 szt
! 25 — |- bednarka Fe Zn 25x4 40 m
2 @ Potgczenie uziemiajgce - zacisk potaczenia zlacze 10 kpl.
Uziemienie pretowe szpilkowe szyny ‘
3 GND ,-J-, wyréwnawczej wewnetirznej z uziomem FeCu fi 16 2 kpl 7‘
6m
zewnetrznym 2x FeCu fi 16 dt 6m ‘
!
OSWIETLENIE C
Lp. Oznaczenia Wyszczegblnienie Typ llosé |
przyktad.
l yri | ||Oprawa swietlowkowa szczelna IP 56 szt. | AQUAFORCE
1 I 77 1 ) . . 3 szt
- montaz opraw bezposrednio do sufitu, 2x36W,
6600 Im ]
2 Odgateznik instalacyjny IP 56 4 szt
® 4x2,5 mm2
tacznik schodowy hermetyczny z lampkg )
3 '\@/\ it IP 56 1 szt L
. . L YDY 3/4x1,5
4 3 Przewod kabelkowy instalacji oswietle. 450/750V 20 m
Oprawa oswietlenia awaryjna + LED E3M
5 ==X ewakuacyjna z piktogramem przykiadowo | BULKHEAD 2 szt
VOYAGER E3M
DOBOR OPRAW - OSWIIETLENIE OGOLNE i AWARYJNE F
; ; o S Eobl | @opr | n | k | q Pi ozn. nr ZPi
Rod :
Lp| Pomieszczenie odzaj osw m2] (1] i) [lszt] [=1| 1| (W] |oprowy] cbw. | [W]
1| Wezef cieplny ogbine 26.6 223 | 6600 | 3 |1.50/ 45| 100 | A Al | 300
2| Wezel cieplny awaryjne 26.6 3 105 | 2 150150 10 EW A2 20 —
Lp. Oznaczenia Wyszczegdlnienie Typ liosc
1 () Przycisk P.POZ w obudowie z szybka IP 56 1 szt
— |
2 i RE 5 Rozdzielnica kottowni schemat 1 kpl -
3 R [R] Regulator Dekamatik kotla i reg. obiegow CO | HK, HK-4 1+1/kp!
om0 WLZ wewnetrzna linia zasilajaca YKY 5x6 20m
Instalacje elektryczne - o$wietlenie, gniazdka, uziemienia.
Kotlownia
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Lp. | Numer |System Nazwa Forma Typ Odcinkéw | Hos¢ | jedn.

Kolano A=100, B=50,
Korytko prostokgtne Prostokgina a=90", EF=110 - 8.0 szt.

Korytko
Korytko prostokgqtne Prostokgtna 100 x 50 10 20.0
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W istniejacej rozdzielnicy
zainstalowac

roztaczniko bezpiecznik
- zabezpieczenie obwodu do RE

Sprawdzenie linii
typ YKY 5x6 RE
S [mm2] 6
L [m] 20
utozenie grunt / powietrze
18 [A] 5.5
1z [A] (PVC) 47.5
In [A] 25
IB<in<lIz speiniony
k2 1.6
12 40
[2<Iz spetniony

L=20m

LINIA KABLOWA - ZASILANIE DO RE

Linie kablowg wybudowaé zgodnie z norma
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

System potgczen TN-S

Ochrona od porazen wg PN-IEC 60364-4-41
Uziemienia wg PN-IEC 60364-5-54

YKY5x6 RE 06/1.08V |

P.POZ

RE
proj. rozdzielnica kottowni
We-RE
FRX 303, (|
3P, 63 A —
Wy
Wyzwalacz
[Uy]!0073 61
BILANS MOCY
Suma obciazen z
WLZ
Pi W] 3050
Uo [V] 400
ki [-] 0.8
Ps [W] 2440
cos § [-] 0.8
I8 [A] 4.4

Spadek napiecia w linii
P [w] 2440
L[m] 20
yxSxUz 53760000
AU [%] 0.09
AU% < AU% dop spatniony
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