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NORMA STD



Przych. zdrowia-tasin E

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia " im. | Poszcz | Razem
1 Docieplenie i elewacja
1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1|0535-06
7.5%4 m 30.00
RAZEM 30.00
2|K.wtasna Przelozenie rur zeliwnych - podejsé do rur spustowych {(odsunigcie od scian w szt
d.A celu przyklejenia plyt styropianowych)
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3|K.wiasna Przelozenie przewodow kominowych - odsunigcie od $cian w celu przyklejenia |szt
d.1 phyt styropianowych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4|K.wlasna Demontaz istniejgcych instalacii elektrycznych zewn. kpl
d.1
i kpl 1.00
- RAZEM 1.00
5|KNR 4-01 Rozcbranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- | m2
d.1|0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
OPIERZENIA OGNIOMUROW
15.57*0.6"2 i m2 18.68
OPIERZENIA DASZKOW NAD WEJSCIAMI
(15.5*2+2.9*2)*0.4 m2 14.72
(6.25*2+2.9"2)*0.4 m2 7.32
PARAPETY ZEWN.
OKNA PIWNICZNE
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
0.55*0.3"22 m2 3.63
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
0.55%0.3*21 m2 3.47
0.65"0.3"4 m2 0.78
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzyriskiej)
0.55"0.3"3 i m2 0.50
ELEWACJA POENOCNA (od ul.Grudzigdzkiej)
0.55*0.3"3 m2 0.50
OKNA PARTERU | PIETRA
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
0.87*0.3*(13+25) m2 9.92
1.070.3%4 m2 1.20
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
0.87*0.3*(23+23) m2 12.01
2.65*0.31 m2 0.80
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzynskie])
4.30"0.3*2 i m?2 2.58
ELEWAGCJA POLNOCNA (od ul.Grudziadzkiej)
4.3*0.3*2 m2 2.58
RAZEM 78.69
6|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1|0212-01 cm - ROZBIORKA OPASKI BETONOWE.
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
(38.32+0.5*2-(15.0+6.0))*0.5%0.1 m3 0.92
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
(38.32+0.5*2-(5.5))"0.5"0.1 m3 1.69
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzynskiej)
15.57*0.5*0.1 m3 0.78
ELEWACJA POENOCNA (od ul.Grudziadzkiej)
"115.57*0.5*0.1 m3 0.78
RAZEM 417
7/KNR 4-01 Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej Z POWIERZCHNI POLICZKOW TA- |m2
d.1/0807-04 RASOW ORAZ Z POW. SEUPOW TARASOW
TARAS WEJSCIA { z dwoma biegami)
(12.5+1.5"2)"0.3 m2 4.65
TARAS WEJSCIA ( z jednym biegiem)
(3.5+1.5*2)*0.3 m2 1.95
PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
(6.0*3+2.0)"0.25 m2 5.00
SELUPKI
(0.5*4)*1.0*4 m2 8.00
(0.25%4)*1.0"2 m2 2.00
RAZEM 21.60
8|/KNR 2-02 Rozbidrka §cianki z luksferéw m2
d.1/0121-05
ANALOGIA
8.08 m?2 8.06
RAZEM 8.06
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Przych. zdrowia-tasin E PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1(0108-19 trukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
GRUZ Z OPASKI
4.17 m3 417
GRUZ Z OKLADZIN LASTRYKOWYCH
21.670.05 ) m3 1.08
GRUZ Z LUKSFEROW
8.06"0.08 m3 0.64
RAZEM 5.89
9'[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
5.89 m3 5.89
RAZEM 5.89
10|Kalkulacja  |Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa granulatu gr. 22 cm z welny  |m2
d.1|wtasna mineralnej Rochwool lub Paroc - W pozycji uwzgledniono naktady na prace to-
warzyszgce-rozbidrka i naprawa potaci dachu
576.15 m2 576.15
RAZEM 576.15
11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekka-mokra - oczysz- | m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - POWIERZCHNIA COKOLOW
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
38.32"1.15 ' m2 44.07
¢
-0.490.43*22 m2 -4.64
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
38.32*1.15 m2 44.07
)
-0.490.43*21 m2 -4.42
-0.59*1.21"4 m2 -2.86
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzyriskiej)
15.57*1.15 m2 17.91
-0.49°0.43'3 m2 -0.63
ELEWACJA POLNOCNA (od ul.Grudzigdzkie))
15.57*1.15 m2 17.91
-0.4970.43*3 m2 -0.63
RAZEM 110.78
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - SCIANY NADZIEMIA
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
38.32"6.91 m2 264.79
)
-0.77%1.69*(13+25) m2 -49.45
-0.9*0.65%4 m2 -2.34
-1.08*2.64*1 m2 -2.85
-1.13*2.64"1 m2 -2.98
-1.2*2.34*1 m?2 -2.81
-5.28*2.53*1 m2 -13.36
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
38.32°6.91 m2 264.79
)
-0.77*1.69*(23+23) m?2 -59.86
-2.55%3.16"1 m2 -8.06
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzynskie])
15.57%(7.41+7.88)*0.5 m2 119.03
-4.22°2.21*2 m2 -18.65
ELEWACJA POLNOCNA (od ul.Grudzigdzkiej)
15.57%(7.41+7.88)*0.5 m2 119.03
-4.22*2.21*2 m2 -18.65
RAZEM 588.63
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- | m2
d.1(2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
110.78+588.63 m2 699.41
: RAZEM 699.41
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1(2612-09 kotowej
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
38.32 m 38.32
()
STREFA WEJSC
-(15.5+6.25) m -21.75
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
38.32 m 38.32
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzyriskiej)
15.57 ] m 15.57
ELEWACJA POLNOCNA (od ul.Grudziadzkiej)
15.57 m 15.57

£48 5
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Norma STD Wersia 4.36 Nr seryiny: 4022

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
) RAZEM 86.03
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.1|2612-01 pian gr.15 cm do $cian - POWIERZCHNIA COKOLU Z PLYTEK (klej o pod-
wyzszonych parametrach)
110.78 m2 110.78
RAZEM 110.78
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro-  |m2
d.1|2612-01 pian gr.15 cm do $cian
588.63 m2 588.63
RAZEM 588.63
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.1/2612-03 ropianowych za pomoca dybli piastikowych do $cian-POWIERZCHNIA COKO-
LU (6szt./m2)
665 szt 665.00
‘ RAZEM 665.00
18|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.1|12612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian SCIANY NADZIEMIA
2355 szt 2355.00
RAZEM 2355.00
19|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 3 em - przyklejenie ptyt|m2
d.1|12612-02 styropianowych do osciezy
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
(0.49+0.43"2)*0.37*22 m2 10.99
(0.77+1.69%2)*0.37*(13+25) m?2 58.35
(0.9+0.65"2)0.37*4 m2 3.26
(1.08+2.64*2)*0.37*1 m2 2.35
(1.13+2.64*2)*0.37*1 m2 2.37
(1.2+2.34*2)*0.37"1 m2 2.18
(5.28+2.53*2)*0.37*1 m2 3.83
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
(0.49+0.43*2)*0.37"21 m2 10.49
(0.59+1.21*2)*0.37*4 m?2 4.45
(0.77+1.69*2)*0.37*(23+23) m2 70.63
(2.55+3.16*2)*0.37*1 m2 3.28
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzyriskiej)
(0.49+0.43*2)*0.37*3 m2 1.50
(4.22+2.21*2)"0.37"2 m2 6.39
ELEWACJA POENOCNA (od ul.Grudzigdzkiej)
(0.49+0.43*2)*0.37*3 m2 1.50
(4.22+2.21"2)*0.37*2 m2 6.39
RAZEM 187.96
20|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw pltytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1|2612-08 pukiych katownikiem metalowym
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
(0.49+0.43*2)*22 m 29.70
(0.77+1.69*2)*(13+25) m 157.70
(0.9+0.65"2)"4 m 8.80
(1.08+2.64*2)"1 m 6.36
(1.13+2.64"2)*1 m 6.41
(1.2+2.34"2)"1 m 5.88
(5.28+2.53*2)"1 m 10.34
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
(0.49+0.43"2)*21 m 28.35
(0.59+1.21*2)*4 m 12.04
(0.77+1.69*2)*(23+23) m 190.90
(2.55+3.16"2)"1 m 8.87
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzyriskiej)
{0.49+0.43*2)*3 m 4.05
(4.22+2.2172)*2 m 17.28
ELEWACJA POENOCNA (od ul.Grudziadzkiej)
(0.49+0.43*2)*3 m 4.05
(4.22+2.21*2) 2 m 17.28
RAZEM 508.01
21/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1/2612-06 siatki na $cianach :
110.78+588.63 m2 699.41
RAZEM 699.41
22/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1|2612-07 ki na osciezach
187.96 m2 187.96
RAZEM 187.96
23|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0931-01
POWIERZCHNIA COKOLU
110.78 m2 110.78
SCIANY NADZIEMIA




Przych. zdrowia-t.asin E PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
588.63 m2 588.63
POWIERZGHNIA OSCIEZY
187.96 ] m2 187.96
POWIERZCHNIA GZYMSOW (powierzchnia nieocieplane)
38.320.3*2 m2 22.99
RAZEM 910.36
24 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
110.78+588.63+22.99 m?2 722.40
RAZEM 722.40
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |mz2
d.1/0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
187.96 m2 187.96
RAZEM 187.96
26 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1|0322-02
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
48 szt. 48.00
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
48 szt. 48.00
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzyriskiej)
13 . szt. 13.00
ELEWACJA POLNOCNA (od ul.Grudziadzkiej)
13 szt. 13.00
RAZEM 122.00
27 |KNR 0-33 Malowanie dwukrotne elewadji m2
d.1{0128-01
722.4+187.96 m2 910.36
RAZEM 910.36
28/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - |m2
d.1/1204-08 POWIERZCHNIA TYNKOW ZEWN. ZADASZEN NAD WEJSCIAMI
ANALOGIA
15.5"2.9 m2 44.95
6.25'2.9 m2 18.13
RAZEM 63.08
29/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie POWIERZCHNIE POLICZKOW
TARASOW ORAZ POW. SEUPOW TARASOW
21.60 m2 21.60
] RAZEM 21.60
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.12611-02
63.08+21.60 m2 84.68
RAZEM 84.68
31|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.1(0931-01
84.68 m2 84.68
RAZEM 84.68
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1/0931-02 nana regcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
84.68 m2 84.68
RAZEM 84.68
33|KNR 0-33 Malowanie dwukrotne elewagji m?2
d.1{0128-01
84.68 m2 84.68
RAZEM 84.68
34/KNR 0-19 Wymiana okien piwnicznych m2
d.1(0930-01
0.57*0.57*47 m?2 15.27
RAZEM 15.27
35/KNR 0-19 Wymiana okien w tazienkach parteru m2
d.1/0930-02
0.65'0.9*4 m2 2.34
] RAZEM 2.34
36 KNR 0-19 Wymiana okien w kottowni m2
d.1]0930-03
0.57*1.21*4 m2 2.76
RAZEM 2.76
37/ KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi PCV - Drzwi Pogotowia Ratunkowego z \m2
d.1/0931-06 naswietlem gérnym
ANALOGIA
2.85 m2 2.85
RAZEM 2.85
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Norma STD Wersia 4.36 Nr serviny: 4022

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38|KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi PCV m2
d.1/0929-12
ANALOGIA
1.0*2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
39|Kalkulacja Dostawa i montaz okna Fix ( zamiast luksferéw) m2
d.1|wtasna
8.06 m2 8.06
RAZEM 8.06
40/ KNR 0-19 Demontaz witryny i drzwi ALU m2
-d.1/1024-10
ANALOGIA
17.25 m?2 17.25
RAZEM 17.25
40'|KNR 0-19 Montaz $cianek i drzwi ALU w wiatrotapie m2
d.1/1024-10
17.15 m2 17.15
RAZEM 17.15
41/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.1{1301-01
PIWNICA
0.49%0.43%(22+21+3+3) mz2 10.32
PARTER
0.77*1.69*(4+4) m2 10.41
RAZEM 20.73
42/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m?2
d.1/1212-05
KRATY OKIENNE
20.73 m2 20.73
KRATY NASWIETLI OKIEN PIWNICZNYCH
5.0"0.4 m2 2.00
RAZEM 22.73
43|KNR 2-02 Balustrady schodowe - Demontaz m
d.1/1207-01
ANALOGIA
STREFA WEJSCIA (z dwoma biegami schodowymi)
BALUSTRADY BIEGOW SCHODOWYCH
1.2°2+0.9"2+41.8"2 m 7.80
STREFA WEJSCIA ( z jednym biegiem schodowym)
BALUSTRADY BIEGU SCHODOWEGO
1.52 m 3.00
RAZEM 10.80
44|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw sruba- |m
d.1{1207-01 mi lub spawane
10.8 m 10.80
RAZEM 10.80
45|KNR 2-02 Balustrady tarasowe - Demontaz m
d.1[1209-01
ANALOGIA
STREFA WEJSCIA (z dwoma biegami schodowymi)
BALUSTRADA TARASU
12.5+1.5 m 14.00
STREFA WEJSCIA ( z jednym biegiem schodowym)
BALUSTRDA TARASU
3.0+1.5%2 m 6.00
BALUSTRADY PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
6.0"2+7.0"2+2.5+6.0"2 m 40.50
RAZEM 60.50
46|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1|1209-01
60.5 m 60.50
RAZEM 60.50
47|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej |m2
d.1/0506-02 )
OPIERZENIA OGNIOMUROW
15.57*0.8*2 ) m2 24.91
OPIERZENIA DASZKOW NAD WEJSCIAMI
(15.5*2+2.9*2)"0.4 m2 14.72
(6.25"2+2.9"2)"0.4 m2 7.32
PARAPETY ZEWN.
OKNA PIWNICZNE !
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
0.55%0.5*22 m2 6.05
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
0.55*0.5*21 m2 5.78
0.65"0.5*4 m2 1.30
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ELEWACJA POENOCNA (od ul.Grudziadzkiej)

&

Norma STD Wersia 4.36 Nr seryiny: 4022

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzynskiej)
0.55*0.5*3 . m2 0.83
ELEWACJA POELNOCNA (od ul.Grudziadzkiej)
0.55*0.5*3 m2 0.83
OKNA PARTERU | PIETRA
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
0.87*0.5*(13+25) m2 16.53
1.070.5%4 m2 2.00
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
0.87*0.5%(23+23) m2 20.01
2.65%0.5*1 m2 1.33
ELEWACJA POLUDNIOWA (od ul.Radzyriskiej)
430°052 m2 4.30
ELEWACJA POLNOCNA (od ul.Grudzigdzkiej)
4.3'0.5"2 m2 4.30
RAZEM 110.21
48 KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji uziemiajgce] i odgromowej z linki o przekroju  |m
d.1|0704-09 do 120 mm2 w ciggu picnowym na $cianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach
38.0"2+15."2+9.0"4 m 142.00 :
RAZEM 142.00
49/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1]1304-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
54|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 15 m m2
d.1/1604-02
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
38.32%(1.15+6.91) m2 308.86
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
38.327(1.15+6.91) m2 308.86
ELEWACJA POLUDNIOWA {od ul.Radzynskiej)
15.57*((1.15+7.41)+(1.15+7.88))*0.5 m2 136.94
ELEWACJA POENOCNA (od ul.Grudziadzkiej)
15.577((1.15+7.41)+(1.15+7.88))*0.5 m2 136.94
RAZEM 891.60
55/KNR 4-01 Uzupelnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1|0203-02 go -UZUPEENIENIE | NAPRAWA SCIAN NASWIETLI OKIEN PIWNICZNYCH
5.0*1.1*0.2 m3 1.10
RAZEM 1.10
56/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. [ll-IV
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
(38.32+0.5*2)"0.5 m2 19.66
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
(38.32+0.5*2)*0.5 m2 19.66
ELEWACJA POLUDNIOWA (cd ul.Radzyriskiej)
15.57*0.5 i m2 7.79
ELEWACJA POLNOCNA (od ul.Grudzigdzkiej)
15.57*0.5 m2 7.79
RAZEM 54.90
57|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat. -1V
ELEWACJA FRONTOWA-WSCHODNIA
38.32+0.5*2 m 39.32
ELEWACJA TYLNA-ZACHODNIA
38.32+0.5"2 m 39.32
ELEWACJA POLUDNIOWA (cd ul.Radzynskiej)
15.57 m 15.57




Przych. zdrowia-t.asin E PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
15.57 m 15.57
RAZEM 109.78
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
109.78 m 109.78
RAZEM 109.78
59|KNR 2-31 Opaska wokét budynku - nawierzchnia z kamienia ptukanego m2
d.1/0202-03
ANALOGIA
54.90 m2 54.90
RAZEM 54.90

60/KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 - Dotyczy po- |miejsc.
d.1]/0806-02 sadzki tarasow
10 miegjsc. 10.00

RAZEM 10.00

61/KNR 7-11 Wykonanie nawierzchni taraséw z powlok zywicznych - gruntowanie + wykona- | m2
d.1/0103-05 + nie warstwy szczepnej + wykonanie warstwy wiasciwej

KNR 7-11
0101-01 +
KNR 7-11
0106-07
34.4 m2 34.40
| | RAZEM 34.40
-8-

Norma STD Wersia 4.36 Nr seryiny: 4022



