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SPECYFIKACA TECHNICZNA

P. B. wew. instalacji c. 0. dla projektowanej nowej instalacji centralnego ogrzewania z
czterema niezaleznymi obwodami grzewczymi w istniejacym budynku Przychodni
Rejonowej Zdrowa, ktéry jest zlokalizowany w miejscowosci, Lasin przy ulicy ,
Radzyiiskiej nr - 4, obreb Lasin, Gmina Lasin, pow. Grudziadz, ktérego Inwestorem jest
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrewotnej , im. Macieja z Miechowa w Lasinie
przy ulicy Grudzigdzkiej nr -2 .

1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej nowo projektowanej instalacji
.centralnego ogrzewczej wewnetrznej opisanej w niniejszej specyfikacii.

1.2. Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materialow 1 urzadzef dla kompletnego ~wykonania instalacji ogrzewczych
wewnetrznych i zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci.

1.3. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalagji
ogrzewczych wewngtrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletna specyfikacja projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych mstalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania regulacji
instalacji ogrzewczych wewngtrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac
na wlasny koszt.

1.4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaciji.

1.5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materialow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie.

1.6. Rysunki i czgs¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupehiajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonaweca - przed
ziozeniem oferty - powinien wyjasni¢ Je z projektantem i Inwestorem ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

1.7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnoséci lub posiada¢ znak CE i
deklaracj¢ zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty
tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

1.8. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzef i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego
przez przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci, z projektem i
niniejsza specyfikacja.

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH



Projektowana nowa instalacja centralnego ogrzewania z czterema, niezaleznymi obwodami
grzewezymi W istniejacym budynku wiw Przychodni Zdrowia bedzie wyposazona W centralne
ogrzewanie dla w/w budynku 1 bedzie sasilane z istniejace] kotlowni gazowej, ktora jest
zlokalizowana W piwnicy budynku w miejscu zaznaczonym na zataczonych rysunkach
szezegotowych  dla nowej instalacji centralnego ogrzewania 1 przygotowania ciepte] wody
uzytkowej.

3.0 Podstawa opracowania.

- rysunku architektoniczne

- projekt budowlany kotlowni z instalacja centralnego ogrzewania 1 przygotowania ciepte]
wody uzytkowej
_ obowiazujace przepisy i normy

31 Zalozenia ogélne, bilans ciepla

Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody W pomieszczeniach ogrzewanych
grzejnikami wyliczono na podstawie norm PN-B-02025 oraz PN-EN ISO 6946 1
zainstalowanych grzejnikow .

4.0 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przychodni zdrowia sa zaprojektowane grzejniki stalowe
., PURMO ,, , higieniczne © wielkosciach 1 typie opisanym na zalgczonych rysunkach
szczegOtowych .

Grzejniki beda zaéilane wodg grzewcza przygotowywana w kotlowni o parametrach stalych z
regulacjg pogodowa (75/65°C przy 1z =20°C).

4.1 Regulacja hydra{;liczna instalacji

Regulacje hydrauliczna poszczegblnych odbiornikéw ~ zapewnig ~ Zawory
termoregulacyjne z wykonanymi nastawami wstepnymi firmy ,, DANFOSS .,

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowacé przeplywy na poszczegolnych
odbiornikach do wartoéci zgodnych z proj ektem i przedstawic protokél z regulacji.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace wstgpne

5.1.1. Skladowanie materialéw na placu budowy

i3

Sktadowanie powinno odbywaé sig na terenie rOWnym 1 utwardzonym Z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Rury stalowe czarne i miedziane.



Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych.

Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klindw drewnianych
przybitych do podkiadow.

Rury nalezy przechowywac pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy uktada¢ wg srednic, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych asortymentow.

Dostarczone na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem regulacji instalacji grzewczej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

e [stniejacy kociol opalany gazem pozostaje bez zmian

e Istniejgcy kociof opalany gazem i projektowana instalacja centralnego ogrzewania JEST
zabezpieczona istniejgcym naczyniem w zbiorczym, zgodnie z zalgczonymi rysunkami
szczegOlowymi o pojemnosci catkowite] — 200 I, ktore jest zamontowane w
pomieszczeniu kotlowni, zgodnie z zatgczonymi rysunkami szczegotowymi

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

e elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji ogrzewczej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Ksztaltki 1 armatura.

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz
suchym.

Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:

a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg
b) wrzeciona zawordw 1 przepustnic nie sg skrzywione,

¢) przy recznym obracaniu pokretla, zwierciadto (grzybek lub klapa) swobodnie, zmienig
swoje polozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadlo dochodzi do polozenia zamknigcia,

e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy,

Czesci obrobione armatury powinny byc zabezpieczone przed korozjg thuszczami technicznymi.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania maja by¢ zaslepione.

5.1.2 Odbiér materialdow na budowie.

e Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokofami odbioru technicznego.



e Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

5.1.3 Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji ogrzewczych zastosuje sprzet gwarantujgcy
wlasciwg jakosc¢ robot.

Do robot montazowych mozna stosowac:
- = Pily elektryczne

- Gwintownice do rur

- Gietarki do giecia rur PP
- Wiertarki

- Rusztowania

Sprzet montazowy i $rodki transportu maja by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.

5.1.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie, z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych ma byé podane w
dokumentacji.

Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpor bez akceptacji Inwestora.

Zmiana rodzaju podpor nie moze zmienia¢ zaprojektowanego uktadu kompensacji wody
grzewcze] 1 powodowac nieprzewidzianych odksztalcen przewodow.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewcze] powyzej przewodow
elektrycznych.

- nie wolno prowadzm przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow instalacji
wody zimnej i przewodow gazowych.

- minimalne odlegtosci przewodow wody grzewczej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikow.



- Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegroéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i

hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych.

- Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkitadki

elastyczne.

- konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma

zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
- Podejscia wody grzewcze] majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach.

- W miejscach przej§¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje

ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

- Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja ochronng ma by¢ wypelniona szczeliwem

elastycznym.
- . Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
- - Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

- Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwiazaniem szczegdltowym

znajdujacym sie w projekcie technicznym.
5.3. Polaczenia rurowe.
Polgczenia spawane.
Rury stalowe czarne bez szwu {aczy¢ przez spawanie w pomieszczeniach kotlowni,

Potaczenia spawane rurociggdow wykonywa¢ doczotowe.
Rowki do spawania przygotowac zgodnie z PN-69/M-69019.

Po wykonaniu pofgczen nalezy wykona¢ badania ztagczy spawanych, klasa jakosci rurociggu 4

wg PN-92/M-34031 |
Natomiast rury miedziane nalezy faczy¢ lutem twardym.
Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonywac Scisle wg opracowane]j przez wykonawce
technologii, ktora powinna zawierac:
- wymagania dotyczace przygotowania zigcza do spawania,
- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,
- karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;.

Spawanie 1 sczepianie rurociggow moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi
aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu
wykonywane] pracy. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz
O °C. Przy montazu rurociaggow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali
niskostopowe] w temperaturze otoczenia od - 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia zigcza

przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem.

Na zlgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:
- pekniecia,
- przesuniecia krawedzi w ztaczach o jednakowych grubosciach scianek,
- przesuniecia krawedzi w ztgczach o roznych grubosciach scianek.

Wszystkie zlgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym..

W celu wykrycia wad wewngtrznych zlgcz spawanych nalezy je poddac¢ badaniom
radiograficznym lub ultradzwiekowym. -

Wykrywanie wad metodg ultradzwigkowsa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg badan

ultradzwiekowych, opracowang przez wytworce zgodnie z PN-89/M-70055.



Badanie ztaczy spawanych metodg radiograficzng lub ultradzwiekowa nalezy przeprowadzi¢ po
obrobee cieplnej. Jezeli przeprowadzane sa oba rodzaje badan dopuszcza si¢ badanie
radiograficzne przed obrobka cieplng.

Na ztgczach spawanych umieszczac nalezy stale znaki.

Zamocowania stale 1 ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegfosci nie mniejszej niz 200 mm
od potaczen spawanych rurociggow.

Polgczenia gwintowane.

Zawory odcinajgce, zawory zwrotne o $rednicach opisanych na rysunkach i mniejszych nalezy
taczy¢ z instalacjg poprzez polaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy
nalezy stosowa¢ tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca.

Dla obiegu griewczego przygotowania cieptej wody uzytkowe] nalezy pozostawiC istniejacg
pompe obiegowg .

Dla nowo projektowanych obwodow grzewczych , nalezy zamontowac obiegowe, typu
» MAGNA -25/60. :

Doprowadzenie ciepta do poszczegdlnych obwodow grzewczych nalezy wykonaé z rury
miedzianej o srednicach opisanych na zalgczonych rysunkach szczegotowych, montowane pod
stropem pomieszczef piwnicznych i na $cianach w miejscach zaznaczonych na zalaczonych
rysunkach szczeg6lowych.

5.4. Czyszczenie rurociggow

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg z predkoscia minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta.

Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej
do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.

Koncowa faze plukania nalezy wykona¢ woda zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wodg nie powinno by¢ mniejsze
niz polowa powierzchni przekroju rurociggu. W zalezno$ci od stopnia zabrudzenia rurociggu
phukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 - 20 min. Podczas proby
droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidlowej predkosci przeptywu, temperatury i ci$nienia
czynnika probnego, wyplywajagcy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.

5.5. Proba szczelnosci.

Parametry pracy:
« Temperatura zasilania 90 °C, temperatura powrotu 70 °C.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie badaf szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem
ztacz spawanych 1 komierzowych) w przypadku, kiedy elementy rirociggu byly badane u
wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzic
zgodnos¢ z dokumentacig.



Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rurociag powinien by¢ napeilniony woda na 24 h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C, .

- podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrodia ciepta,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed proba nalezy rurocigg doktadnie oczyscic 1 odpowietrzy¢.

- przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy

- plastycznosci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiatu oraz

- powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie 1 podwyzszenie ci$nienia w zakresie ciSnien od roboczego do probnego
powinno si¢ odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajaca 0,05 MPa na
minute,

- oglr;dzfiny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym

" mz 0,6 MPa, ‘

- w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwiazanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosei na elementach rurociagu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i
pocenia si¢ powierzchni. :

Po zmontowaniu 1 przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

Z proby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

5.6. Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

Na odgalezieniu do grzejnikbw nalezy zamontowaé zawor odcinajgey oraz odcinajgco-
regulacyjny.- termostatyczny firmy ,, DANFOSS ,, z glowicami termoregulacyjnymi.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowaé przeplywy na poszczegoinych
obiegach i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i przedstawié protokol z
regulacji oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu ma
by¢ poSwiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.7.1 Normy zwigzane

* PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobdw technicznych.

¢ PN-71/1-1-04651. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

« PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacii
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

* PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

« PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.



« PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania.

* PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

5.7.2 Przygotowanie powierzchni

Dla instalacji wewngtrznych powierzchnie przygotowaé wedlug PN-70/H-97050 - drugi stoplen
czystosci powierzchni przy zalozeniu, ze powierzchnia chropowata nierownosci pow;erzchm po
oczyszczeniu nie przekroczg 80 mikronow. Przygotowanie powierzchni wykonaé za pomocg
oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-$clernego.

5.7.3 Malowanie

Ruromqu pomalowac zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu musza
pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubosé
suchej powtoki.

Miegjsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowaé i zagruntowaé do
takiej samej jakosci po spawaniu.

5. 8. Uwagi realizacyjne.
«  Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

*  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spelniac obowigzujgce przepisy.
« Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych

norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

5.9. Wytyczne branzowe
» wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane
» wykona¢ zasilanie elektryczne pompy obiegowych dla prOJektowanych pomp
cyrkulacyjnych instdlacji centralnego ogrzewania
» uziemi¢ instalacje wykonang z rur stalowych

5.10. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystlﬁe pomiary, regulacje daly wyniki pozytywne.

5.11. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementami kontrolo jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie
instalacji 1 w szczeg6lnosci maja im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowane] instalacji i ma nie odwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementdw tej instalacji.

5.12. Odbidr techniczny czesciowy instalacji.

Odbior techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci
instalacji grzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.



5.13. Odbi6r techniczny koncowy instalacji.

QOdbior k'oﬁcowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczych do
uzytkowania.

5.14 Badania odbiorcze
Wykona¢ nastepujjce badania odbiorcze:

a) szczelnoéé instalacji wg pkt 5.5

b) odpowietrzenia instalacji

¢) oznakowania instalacji

d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartoéci cisnien i
~ temperatury

e) regulacji instalacji przy odbiornikach ciepta

f) natezenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji ogrzewczej

g) zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscig przeplywow zwrotnych ¢

h) armatury odcinajace; i regulacyjnej

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym instalacja i
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.15 Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza ma si¢ sktadac z:

- Opisu technicznego

- Projekt techniczny powykonawczy, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik
robot instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktorym naniesione s3 dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupelnienia instalacji (rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy,
rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow 1
urzadzen).

_ Dokumentacje na urzadzenia podlegajace UDT

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno - ruchowymi.




