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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE

Modernizacja kottowni

Budowa nowej kotlowni¢ opalanej gazem ziemnym o mocy — 105,0 kW w istniejgcym
budynku Przychodni Zdrowia w Lasinie dla centralnego ogrzewania i przygotowania ¢. w. u. w
w/w budynku w zwigzku z projektowans termomodernizacja.

Przed przystapieniem do montazu nowego kotla opalanego gazem nalezy zdemontowac
istniejgce urzadzenia w kotlowni jak :

1. zdemontowadé istniejacy kociot gazowy o mocy — 250,0 kW, szt. — 1

2. zdemontowaé wszystkie istniejace urzadzenia w kotlowni

3. zdemontowaé istniejace rozdzielacze z zaworami na istniejacych kottach
4. zdemontowaé istniejacy zestaw pomp cyrkulacyjnych dla instalacji ¢. o.

Zdemontowane urzadzenia nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi .

1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robdét-przedmiot SST
Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji - zachodzi koniccznosé zaprojektowania nowej kotlowni gazowej .

w istniejacym w/w budynku Przychodni Zdrowia. ktora jest zlokalizowana w miejscowosci Lasin, ulica
Grudziadzka nr — 4 . Gmina Lasin. pow. grudzigdzki.

Zakres robot. ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
modernizacji kotlowni w w/w budynku. ’

1.4, Zakres robét objetych SST

Roboty. kiérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
modernizacji kotlowni — w istnigjagcym w/w budynku Przychodni Zdrowia.

W zakres robot wehodza:

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
oraz regulacja nast¢pujgcych elementow:

- rurociagi stalowe dwustronnic cynkowane o srednicy 15-65mim,

- rurociagi stalowe montowane na $cianach o srednicy do 150 mm.
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- kociol opalany gazem ziemnym o mocy 105 kW

- pompy wirowe - projektowane

- naczynia w zbiorcze —zamknigte - nowe

- odmulacz stalowy magnetyczny —,, FOM , Dn. — 100 mm ,, . projektowany

- zawory zaporowe kulowe, mufowe

- tablice sterowania i regulacji. kotla

- zawory odcinajgce, kolnierzowe ;

- czopach dwu plaszczowy z blachy stalowej nierdzewnej . Dw. — 150 mm dla kotla o mocy- 105 kW
- podgrzewacz pojemnosciowy dla przygotowania €. w. . . V=4001

- kotly montowaé z nowyimi zaworami odcinajgcymi — lulowymi , kolnierzowymi

a takze wykonaniem izolacji cieplnej rurociggéw i innych urzadzen otulinami ,, Steinonorm - 310 ,, o grubosci
30 mm .

Powyzsze roboty 3 bezwzglednie potrzebne do realizacji obiektow okreslonych w specyfikacji
1.5. Podstawowe okre§lenia

Podstawa okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji
Przemyslowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa 1 poleceniami
projektanta.

1.7. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenic budowy zawarta jest w czgsci og6lnej ST
1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Organizacja robét, przekazanie placu budowy zawarta jest w czgsci ogoblnej ST
1.9. Ochrona $rodowiska
Ochrona $rodowiska i utylizacja odpadéw ujeta jest w czgsc. ogolnej ST
1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Warunki BHP i ppoz. na budowie okreslone SA w czgéci ogolnej ST
2.0. Materialy dotyczgce instalacji sanitarnych

2.1. Materialy dutyczace projektowanej modernizacji istniejacej kotlowni — wymiana kotlow opalanych weglem na
kotly opalane biopaliwem .

2.1.1. Rury instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usunigtymn wyplywem szwu, laczone przez spawanic.
posiadajace $wiadectwo jakosci ZETOM.
Dn. 15. Dn. 20. Dn. 25. Dn. 32. Dn. 40, Dn. 50. Dn..65 . Dn. 80 . Dn. 100 . Dn. 133 Dn. 150
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2.1.2 Rury stalowe instalacyjne ocynkowane wg PN 80/H74244 laczone przez gwint posiadajace swiadectwo jakosci
ZETOM. Dn. 15Dn. 20 Dn. 25 Dn. 40, Dn. 50, Dn. 65 i Dn. 80

2.1.4. Zawér odcinajacy kulowy wg katalogu producenta zgodnie z PN-82/H-82054.03.
Dn. 15 Dn. 20 Dn32 Dn40 Dn50 Dn. 65, Dn. 80 i kot. Dn. 80 . Dn. 100

2.1.5. Zawor kulowy spustowy Dn. 20
2.1.6. Odpowietrzniki automatyczne wg katalogéw producenta Dn. 10
2.1.7. Izolacja rurociagéw z otuliny ,, Steinonorm . typu 310 w plaszezu z folit PCW

2.2. Urzadzenia:

- pompy — projektowane zgodnie z P. B.
- odinulacz FOM - projektowany
- w zbiorcze naczynie — zamknigte - projektowane
2.3. Odbidr urzgdzen i materialdow na budowie
Wymienione urzadzenia i materialy nalezy dostarczy¢ na budowg ze $wiadectwami jakosci 1 kartami gwarancyjnyimi.

Dostarczone urzadzenia i materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu urzadzen i materialow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).
2.4. Skladowanie urzadzen i materialow
Podloze. na ktorym sktaduje sie rury. musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na calej dlugosci.

Wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0 m.
Urzadzenia i zawory odcinajace, zawory regulacyjne nalezy skladowaé w zamykanych magazynach.

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanic materialow zamiennych bedacych odpowiednikami zaprojektowanych pod
warunkiem uzyskania zgody inwestora

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania modernizacji kotlowni.
- Agregaty spawalnicze gazowe
- Pily elektryczne do ciecia rur
- Gwintownica do rur
- Gigtarki do gigeia rur
- Narzedzia do kalibrowania rur polietylenowych .
- Wiertarki
- Rusztowanie przesuwane lekkie

- Samochod dostawezy do 0.9 ¢
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4.0, Transport

8

5.

Przewiduje sie przewoz urzadzen i materialow dia wszystkich instalacji od producenta na plac budowy.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone rownomicrnie na calej powierzchni
ladunkowe;j i znbezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkic
warunki. w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem kotfowni.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 —
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych™.

1. Szezegolowe warunki wykonania robot
Technologia — kociol opalany gazem ziemnym o mocy — 105 .0 kW .
Podczas montazu zwroci¢ uwage na:
- czystos¢ wszystkich elementow.
- stan konicowek do spawania. zachowanie wymiarow i ksztaltu,
- zachowanie rzednych i réwnolegtosci osi komor walczakow zgodnie z wymaganiami wytworcy.
Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prob¢ wodna na cisnienie 0.3 MPa po stronie niskiego ci$nienic
Montaz zespoléw pompowych przeprowadza si¢ w sposob nastepujacy:

- pompe montuje si¢ w ukladzie ,,In ling” wyréwnujgc jej polozenie. tak aby o$ wirnika znajdowala si¢ w poloZeniu
dokladnie poziomym.

- silnik nalezy ustawié tak zachowujac wspolosiowos¢ po.apy i silnika.
Po dokladnym sprawdzeniu polgczenia poprzez kilkakrotny reczny obrot zespotu, nalezy dociggna¢ nakretki srub.
Przy montazu zbiornikéw nalezy:
- zachowa¢ odlegloéci od $cian kotlowni i pozostatych urzadzen.
- zapewni¢ staly. latwy dostgp do wlazdw,
- zapewnic¢ spadek 3% w kierunku spustu.

Montaz wyposazenia kotla , typu manometry, termometry. czujniki temperatury itp. wykonywa¢ w ostatnie] fazic prac,
aby unikng¢ uszkodzen,

Uklad rurociggéw w kotlowni powinien zapewni¢ przejécie i minimalne przeswity. a ponadto zapewni¢ mozliwosc
odwodnien i odpowietrzen poszczegolnych odcinkow.

Podparcia lub zawieszenia rurociagéw musza zapewnic:
- swobodna rozszerzalnosé termiczna rurociggu,

- takic jego zamocowanie, aby cigzar poszczegolnych odcinkow nie oddzialywal na armature 1 zainstalowane
urzadzenia, bez koniecznosci wykonywania dodatkowych podpor. ’

- wykonanie wiasciwej izolacji cieplne;.

®
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Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ pod katem szczelnosci oraz wykona¢ probe
otwarcia i zamknigcia. y

Rury na wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpieczac obsluge przed poparzeniem lub rozpryskiem
wody.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu montazu kotla, urzadzen
pomocniczych. armatury. po wstgpnej probie wodnej i przeplukaniu kotla.

Podczas zakladania izolacji i plaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostgp do zmontowanych czujnikow 1 kryz
pomiarowych.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- Ustalenie miejsc wykonania ., podpar¢ rur, rozdzielaczy. odmulacza
- Zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia wymagajace podpar¢
- Otwory dla przewoddéw wyprowadzanych z kottowni nalezy wykonywac poprzez wicrcenie ’
5.3. Roboty montazowe
Urzadzenia fnodernizowanej kotlowni opalanej biomasg montowac zgodnie z DTR dostarczonych urzadzen
Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacja techniczna.
Rury nalezy laczy¢ na styk przez spawanie gazowe. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%e.
W najnizszych punktach zamontowac korki spustowe. w najwyzszych odpowietrzniki miejscowe.
Rurociagi nalezy montowa¢ na podporach ruchomych.
Rozstaw podpor:
Dn 15-1.5mDn. 20-20m
Dn. 25-20mDn.32-25m
Dn. 40 —3,0 m Dn. 50.65-3.5m
Dn80-40m.Dn 80-45 m,Dn 100 -45m
5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie przewody instalacji grzewczej po wykonaniu prob szczelnosci i usunigciu ewentualnych usterek. nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody nalezy:
- Oczysci¢ do II stopnia czystosci
- Pomalowa¢ jednokrotnie farba do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedlug SWW 7962-000-850
- Pomalowa¢ dwukrotnic emalia kreadurowa o symbolu 25/91/56 wedlug SWW 7962-000-850

- Przewody nic izolowane pomalowa¢ dodatkowa farba ogoélnego stosowania

5.4, Izolacja termiczna
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[zolacje termiczna przewiduje si¢ dla przewodow prowadzonvch w kotlowni. Izolacja z otuliny ,.Steinonorm — 310 ...

Gruboé¢ warstwy izolacyjnej odniesionej do wspdlczynnika przewodzenia ciepla Q=0.035 W/(m*K) nie powinna by¢
mnicjsza niz podane w tabeli:

Srednica rurociagow rozprowadzenia Grubosc¢ izolacji z¢ ;
czynnika grzewczego spienionego PE [mm]
DN 15-32 20
| DN 40 — 50 30
‘ DN > 50 2x30

6.0. Kontrola jakoS$ci i odbiér
6.1. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robdt

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw modernizowanej kotlowni , osprzgtu i armatury nalezy przeprowadzic¢
badanie wodne szczelnosci.

Szczegodlna uwage nalezy zwrocié na prawidlowos¢ wykonania i dzialania urzadzen zabezpieczajacych.
Badanie zbiornika polega na:
- sprawdzeniu $wiadectwa producenta.
- prébie cisnieniowej,
- rewizji zewnetrznej zbiornika w czasie jego dzialania,
- sprawdzeniu kompletnosci osprzgtu.
Badanie i odbiory pomp polegajg na:
- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp.
- sprawdzeniu ustawienia agregatu,
- sprawdzeniu stanu smaréw i oleju.
Badanie rurociggdw i armatury polega na:
- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym 1 goracym,
- probie ci$nieniowe;.
- pomiarach naciagow.
- sprawdzeniu przyspawanych kryz lub dysz.
- kontroli spawow.
Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:
- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych.
- ocenie zakreséw przyrzadoéw w stosunku do przewidzianych projektem parametrow pracy.
- kontroli doktadnosci wskazai obwodow pomiarowycl: przez poréwnanie ze wskazaniami urzadzen kontrolnych.

- kontroli dzialania obwoddw: sterowania, sygnalizacji. zabezpieczen., blokad.

sir.- 8




Sprawdzenie:
- Sprawdzenie jakosci urzadzen dostarczonych na budowe
- Sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i rurowania z arojektem
- Sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych
- Kontrole wykonania ochrony korozyjnej
- Kontrele wykonania izolacji cieplnej
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji
- Sprawdzenie rysunkow po wykonawczych przedlozonych przez wykonawce
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
- Sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonania podpér ruchomych
- Sprawdzi¢ mozliwo§¢ przesuwania si¢ rurociggow po podporach ruchomych na skutek wydluzen cieplnych
6.2. Proby szczelnoéci modernizowanej kotlowni .
Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0oC.
W czasie préby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a zlad musi by¢ odpowietrzony.
Probe szczch}os'ci na goraco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacii.
Ciénienie probne dla instalacji wewngtrznej wynosi 0, 3 MPa . na zimno
W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polaczen spawanych, zabrania si¢ ich naprawy przez.
zaklepywanie doszczelniajace — wykryte migjsca wadliwe nalezy wyciaé, oczy$cié i zaspawa¢ na nowo, a nastgpnic
przeprowadzi¢ powtérna probe hydrauliczna. po czym instalacje nalezy przeplukac woda.

Z przeprowadzonych prob szczelnoéci instalacji kotlowni nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy spelnienic
wymaganych warunkow.

7.0. Obmiar robdt
Obmiar rob6t polega na okreéleniu faktycznego zakresu robot. oraz podanie rzeczywistych ileéci zuzytych materialow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét. pomiedzy wykonawca a Inzynierem.

Jednostka ob miarowa dla urzadzen jest 1 sztuka lub 1 komplet.

Dla przewod-éw 1 m dlugosci.

Dla robét izolacyjnych i antykorozyjnych jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni.
Dla plukania instalacji i dla prob szczelnosci jednostka obmiaru jest 1 m dhugosci.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybic ustalonym w umowie.
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Wyniki obmiaru robot nalezy porownac z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosciach robét.

8.0. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czgsci ogolnej.

Odbiory robét dotyczacych instalacji kotlowni oraz montazu urzadzen i armatury wg zalecen wydanych w wytycznych
do badan dzieli si¢ na trzy rodzaje:

- miedzyoperacyjne.
- czesclowe,
- koncowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegolnosei zwrocié uwage na wyniki badan prawidlowego wykonania i
rozruchu poszczegdlnych urzadzen zamontow anych w calym elemencie.

Pozytywne wyniki badan stanowig podstawg przystapienia do odbioru koficowego.

Odbioru robét dokonuje zespol powolany przez Inwestora, z udzialem Inzyniera po calkowitym zakoficzeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznoéci dzialania instalacji kotlowni.

Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw. jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawa platnoéci za montaz urzadzen jest 1 komplet lub 1 sztuka

Podstawe platnosci instalacji kotlowni stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggow.

Podstawa platnogci za roboty antykorozyjne i izolacyjne jest 1 m2.

Podstawa platnoci za plukanie i proby szczelnosci instalacii jest 1 m.

Ceny obejmuja: material, dowoz i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi

Katalog armatury przemystowe;j.

Katalog armatury zaporowej kulowej.

Katalog odpowietrznikow.

Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

10.2. Normy
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
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;

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakiernwe. Wytyczne ogolne.
PN-M-69013:1965 Spawanic gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
PN-M-82054.03:1982 Wlasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

10.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom IL Instalacje sanitarnc i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1990 1.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157. Nr 120/00 poz.
1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190. Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439. Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676. Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow technicznych. jakim
- powinuy odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 83 6).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r: w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679. Nr
8/02 poz. 71).

- Rozporzidzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawic okreSlenia
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienic wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce. a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy. mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska. podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowl wystawiania przcz
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia.
zdrowia i $rodowiska. wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie
w sprawic uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzeSnia 2000r. w sprawic
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych, oraz cen czynnikow
produkeji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906).

PN-72/B-01421 Cieplownictwo. Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-02421 Izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatury.

PN-82/M-74001 Armatura przemyslowa. Wymagania i badania.

BN-77/8864-07 Cieptownictwo i ogrzewnictwo. Zbiorniki. Wymagania i badania

BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Odmulniki. Wymagania 1 badania

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane.

PN-77/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie urzadzen Ogrzewan wodnych. Wymagania
PN- B- 02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego

PN-B- 02415 Zabezpieczenie wodnych, zamknigtych systemow cieplownicza.

PN- B- 02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagow. Armatury i urzadzed. Wymagania i
badania

PN- B- 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN- 8860-01 Elementy mocujgce rurociagi,

PN— M-74101 Zawory bezpieczenstwa;

PN- B- 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej;

PN- C- 04601 Wymagania i badania jako$ci wody dla kotléw wodnych 1 zamknigtych obieg(');w cieplowniczych
PN-88/H-74200 Kolnierze

®

Przepisy administracyjne i PN dotyczace tematu opracowania.
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