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DANE TECHNICZNE oo

MOD30U MOE30U

Jednostka zewnetrzna

Modut sterujgcy

Czynnik chtodniczy, zasilanie (V/faza/Hz)

nominalna
Chtodzenie

min-maks.

nominalna
Grzanie

min-maks.

Wielko$¢ zabezpieczenia elektrycznego

ciecz
Orurowanie chtodnicze

gaz
chtodzenie

Rekomendowane zakresy

pracy (zewnetrzne) .
grzanie

ZYMELTRIC

kW

kw

kw

kW

°C

°C

MOB30U
-18HFN1-QRDO

53

0,8-6,2

5,6

0,9-7,0

MOCAS30U
-24HFN1-QRDO

71

1,2-8,2

71

1,2-8,7

MOD30U
-30HFN1-QRDO

MOD30U
-36HFN1-QRDO  -36HFN1

AHU-AIR BOX

R410A, Q: 230/ 1/50 lub R: 380-400/ 3/ 50

8,8

2,0-10,6

9,4

2,0-10,8

25

-15~50

-16~24

9,52

10,5

2,9-12,0

1,7

2,7-13,2

16

-RRDO  -48HFN1-QRDO

14,0
4,1-16,4
16,4
4,4-18,5

32

www.midea-electric.pl



