




Załącznik nr 2 do 
                                                                                                                                                                                                                     Zapytania Ofertowego


                           (Znak Postępowania: 11/2021)

 OPIS TECHNICZNY

 DLA SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

	L.P.
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
	UWAGI
	PROPOZYCJE WYKONAWCY

	1
	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
	Uwagi
	

	1.1.
	· Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. 
· Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia.
· Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.
· Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.
	
	

	2
	Dodatkowe informacje
	Uwagi
	

	2.1.
	Silnik : DIESEL 1499 ccm
	Podać 
	

	2.2.
	Wersja nadwozia: SUV
	Podać 
	

	2.3.
	Uchwyty w podłodze do mocowania bagażu: 4
	Podać
	

	2.4.
	Osłony szyn prowadzących drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia
	Podać
	

	2.5.
	Fotel kierowcy z podłokietnikiem: regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości
	Podać 
	

	2.6.
	Fotele przednie standardowe
	
	

	2.7.
	Przednie szyby sterowane elektrycznie
	
	

	2.8.
	Przednie pasy z napinaczami
	
	

	2.9.
	Fotel pasażera: regulacja wydłużona, pochylenie oparcia 
	
	

	2.10.
	Wykrywanie zmęczenia kierowcy 
	
	

	2.11.
	Przednie zagłówki z regulacja wysokości
	
	

	2.12.
	Fotel kierowcy: manualna regulacja odcinka lędźwiowego,
	
	

	2.13.
	Tylna kanapa składana pozycji 60/40 z trzema mocowaniami Iso FIX
	
	

	2.14.
	Szyby stałe na wysokości przestrzeni bagażowej / 3 rzędu
	
	

	2.15.
	Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe dla pierwszego i drugiego rzędu
	
	

	2.16.
	Listwy boczne czarne
	
	

	2.17.
	Nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń
	
	

	2.18.
	Klimatyzacja manualna
	
	

	2.19.
	Drzwi przesuwne z prawej strony z uchylonym oknem
	
	

	2.20.
	Drzwi przesuwne z lewej strony z uchylonym oknem
	
	

	2.21.
	Dolny zamykany schowek w przedniej konsoli przed fotelem pasażera
	
	

	2.22.
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
	
	

	2.23.
	Osłony przeciwsłoneczne, po stronie kierowcy z lusterkiem
	
	

	2.24.
	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
	
	

	2.25.
	Klamki wewnętrzne w srebrnym kolorze
	
	

	2.26.
	System kontroli stabilności ESP
	
	

	2.27.
	Radio (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB)
	
	

	2.28.
	Tylna klapa ze stałym oknem unoszona do góry, wycieraczka i ogrzewanie szyby
	
	

	2.29.
	Hamulec postojowy mechaniczny
	
	

	2.30.
	Tempomat elektroniczny z ogranicznikiem prędkości
	
	

	2.31.
	Zestaw naprawczy
	
	

	2.32.
	Dwa kluczyki w tym jeden składany
	
	

	2.33.
	Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
	
	

	2.34.
	Koła stalowe 16””
	
	

	2.35.
	Tylne pasy z napinaczami
	
	

	2.36.
	Przednie reflektory halogenowe
	
	

	2.37.
	Automatyczny włącznik świateł (czujnik oświetlenia)
	
	

	2.38.
	Przyciski sterowania w kierownicy
	
	

	2.39.
	Wyświetlacz kierowcy kolorowy 3.5””
	
	

	2.40.
	Ostrzegania przed potencjalna kolizją oraz automatyczne hamowanie
	
	

	2.41.
	Czujniki zapięcia pasów w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
	
	

	2.42.
	Układ utrzymania pojazdu w pasie ruchu
	
	

	2.43.
	Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni)
	
	

	2.44.
	Podgrzewanie kierownicy
	
	

	2.45.
	Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
	
	

	2.46.
	6 głośników 
	
	

	2.47.
	Zderzak tylny w kolorze nadwozia
	
	

	2.48.
	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
	
	

	2.49.
	Ilość miejsc: 5
	Podać
	

	3.
	Zakres modernizacji do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
	
	

	3.1.
	Zestaw Classic: obniżenie podłogi, rampa ClearView 145 cm (ma. Obciążenie 350 kg), oświetlenie LED, zestaw pasów do mocowania wózka (1 para blokowana elektrycznie, 1 para półautomatyczna z hakami), pas dla pasażera 3-punktowy

	
	

	3.2
	Podłączenie fabrycznych czujników parkowania
	
	

	3.3
	Siedzenie lewe wyjmowane z samochodu
	
	

	3.4
	Siedzenie prawe wyjmowane z samochodu 
	
	

	4.
	Inne
	
	

	4.1.
	Minimalna gwarancja na zabudowę: 60 miesięcy

Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące
	Podać okresy gwarancji
	

	4.2.
	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia 
	Podać adres
	

	4.3.
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia 
	Podać adres
	

	4.4.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
4) Książki serwisowej
5) Książki gwarancyjnej

	
	


PAGE  
3

