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DO WSZYSTKICH UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania nr 11/ZP/2026 pn. ,Zakup sprzetu kardiologicznego na potrzeby SPZ0Z w
tasinie”

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia

Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia Prawo zamdéwieri publicznych (tj.
Dz. U. 2024 r. poz. 1320) przedstawia tres¢ wnioskow o wyjasnia tresci SWZ wraz z wyjasnieniami.

Pytania dotyczgce pakietu 3 — kardiomonitory — 5 szt.

Punkt 6

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania kardiomonitor o konstrukcji kompaktowo-modutowej lub
modutowej? Takie rozwigzanie jest praktyczniejsze i umozliwia rozbudowe kardiomonitora przez
uzytkownika w przysztosci o inne funkcje pomiarowe bez udziatu serwisu producenta.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Punkt 7

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor o przekatnej ekranu 15,6 cala i
rozdzielczosci 1366x768 o konstrukcji kompaktowo-modutowej lub modutowej?

Takie rozwigzanie jest praktyczniejsze i umozliwia rozbudowe kardiomonitora przez uzytkownika w
przysztosci o inne funkcje pomiarowe bez udziatu serwisu producenta.

Odpowiedzi: Zgodnie z SWZ

Punkt (punkt bez numeru, po punkcie 8)

Czy Zamawiajacy dopuséci do postepowania kardiomonitor wyposazony w zigcze HDMI
(nowoczesniejsze rozwigzanie niz przestarzate VGA), minimum 2 porty USB i ztagcze LAN oraz
w standardzie komunikacje bezprzewodowa?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Punkt 11

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor wyposazony w trendy graficzne
i tabelaryczne z maksymalnie 1800 godzin z minimalna rozdzielczoscia 5 sekund?

Odpowiedzi: Zgodnie z SWZ

Punkt 15

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor wyposazony w ciagly zapis w pamieci
kardiomonitora wszystkich fal dynamicznych monitorowanych parametréw z minimum 72 h?
Odpowiedi: Zgodnie z SWZ
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Punkt 18

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor wyposazony w funkcje eksportu wszystkich
danych z pamieci kardiomonitora (trendy, graficzne, trendy tabelaryczne, krzywe dynamiczne orazinne
dane dotyczace monitorowanego pacjenta) za pomocg ztagcza USB lub portu LAN w
protokole/standardzie HL7, ktéry to protokét jest na wyposazeniu kardiomonitora?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Punkt 19

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor wyposazony w modut pomiaru
EKG/ST/Arytm/Resp w kazdym kardiomonitorze

- monitorowanie z kabla 3, 5 6 - zylowego

- zakres czestosci akcji serca: min. 10-350 1/min

- mozliwosé¢ wyboru 1 z 4 dostepnych predkosci dla fal EKG

- detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacja dzwiekowa

-filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny, ST

- analiza odcinka ST ze wszystkich odprowadzen EKG w zaleznosci od zastosowanego kabla EKG -3,5,
6 -odprowadzeniowego

- analiza HRV

- statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierajaca informacje o wartosciach HR: $redniej, Sredniej z
dziennej, Sredniej nocnej, maksymalnej i minimalnej

- Wykres kotowy z prezentacjg analizy ST

- analiza co najmniej 27 arytmii

- respiracja metoda impedancyjng

- czestos¢ oddechu w zakresie min. 0-150 /min

- licznik bezdechow

- alarm bezdechu w zakresie min. 10-60 s

- prezentacja fali oddechu

- wybo6r elektrod do detekcji oddechu (szczytami ptuc lub przepong) bez koniecznoéci przepinania
kabla EKG

- wyposazenie: kabel ekg 3- zytowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Punkt 20

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania kardiomonitor wyposazony w pomiar SpO2 w technologii
natywnej producenta typu Nellcor z mozliwoscig stosowania czujnikdw firmy Nellcor?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Punkt 24
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor o masie ponizej 5,7 kg?
Odpowiedi: Zmawiajacy dopuszcza.

Punkt 25

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania kardiomonitor z mozliwoscia rozbudowy kardiomonitora o
saturacje duaing, ci$nienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazow anestetycznych, uspienia,
monitorowanie zwiotczenia migsni NMT, Bis, ICG, EEG, CO, CO2, rejestrator termiczny z wydrukiem
minimum 3 fal jednoczesnie, o oprogramowanie i konfiguracje kardiomonitoréw umozliwiajace ich
integracje z systemem segregacji medycznej?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ
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Punkt 28
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor wyposazony w system oceniania stanu

pacjenta minimum EWS, GCS, NEWS, NEWS 2, MEWS, PEWS?
Odpowiedi: Zmawiajgcy dopuszcza

Punkt 22
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitor wyposazony w modut pomiaru temperatury

(minimum dwa kanaty pomiaru temperatury w standardzie) z mozliwoscig przypisywania okre$lonych
etykiet zwigzanych z miejscem pomiaru temperatury?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Sporzgdzita:

Doroga Steinke
Vs
St. specja §. zaméwient

publicznych i projektow






